河南省顺聚能源科技有限公司第一轮
清洁生产审核前信息公示
为切实改善公司的生产运营情况，提升公司经济效益，减少污染物排放，同时结合公司的发展需要，我公司开始全面启动清洁生产审核工作，并委托河南绿韵环保技术服务有限公司协助开展审核工作。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》的要求，现将我公司的相关信息公示如下，请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1、企业名称：河南省顺聚能源科技有限公司
2、法人代表：来志瑞
3、企业地址：安阳市殷都区铜冶镇南工业路
4、企业行业类型：炼焦
5、企业生产规模：焦炭（含焦粉）224万t/a、焦炉煤气108826.5万Nm3/a（其中回炉41082.1，外供67744.4）、焦油126954t/a、硫铵25390.2t/a、硫酸（98%）11228.77t/a（全部自用）、粗苯30227t/a、干熄焦发电310638.87103kWh/a。
6、主要污染物：废气、废水、噪声、固废等。
7、主要环保设施：废气、废水、噪声治理设施，固废处理处置方式。
8、有毒有害原料使用情况。
	有毒有害原料名称
	用途
	使用量（t/a）
	环境风险防控措施

	硫酸
	干吸工序等
	21952.8
	企业有完善的环境风险防控和应急措施制度，涵盖安全生产、环境管理、风险排查、事故应急等方面的内容，并制定了突发环境事件应急预案，且生产装置、值班室、原料储存设施等处已安装监控。

	NaOH
	脱硫、蒸氨等
	2782.7
	

	氨水
	焦炉烟气脱硫脱硝等
	8600
	


9、有毒有害物质的排放情况：主要为生产过程中产生的废气污染物和危险废物，均采取妥善处置措施。
二、企业主要污染物产排情况
1、废气
（1）废气排放达标情况及治理措施情况
	编号
	排放口
	污染因子
	排放方式
	排放量（t/a）
	许可排放量（t/a）
	治理措施
	达标情况

	DA001
	1#焦炉烟囱
	颗粒物
	生产期间，连续排放
	5.6244
	20.4
	余热回收+活性焦干法脱硫脱硝一体化工艺
	达标

	
	
	二氧化硫
	
	2.2429
	22.40808
	
	达标

	
	
	氮氧化物
	
	193.0267
	184.54692
	
	达标

	DA002
	1#装煤地面除尘站
	颗粒物
	生产期间，连续排放
	2.7992
	4.4096
	地面站+袋式除尘器（覆膜滤袋）
	达标

	
	
	二氧化硫
	
	17.4096
	23.0144
	
	达标

	DA003
	1#出焦地面除尘站
	颗粒物
	生产期间，连续排放
	1.1168
	8.5696
	地面站+袋式除尘器（覆膜滤袋）
	达标

	
	
	二氧化硫
	
	15.1260
	22.848
	
	达标

	DA008
	1#干熄焦地面除尘站
	颗粒物
	生产期间，连续排放
	1.2527
	7.88256
	地面站+袋式除尘器（覆膜滤袋）
	达标

	
	
	二氧化硫
	
	22.4609
	13.03272
	
	达标

	DA014
	1#直燃机排气筒
	颗粒物
	生产期间，连续排放
	0.0401
	2.9131095
	SCR脱硝，使用净化脱硫过的煤气
	达标

	
	
	二氧化硫
	
	0.5030
	29.131095
	
	达标

	
	
	氮氧化物
	
	0.5547
	41.61585
	
	达标

	DA015
	GE燃气轮机排气筒
	颗粒物
	生产期间，连续排放
	1.2724
	4.13875
	SCR脱硝，使用净化脱硫过的煤气
	达标

	
	
	二氧化硫
	
	20.9460
	37.625
	
	达标

	
	
	氮氧化物
	
	35.2965
	53.75
	
	达标

	DA016
	2#直燃机排气筒
	颗粒物
	生产期间，连续排放
	0.1460
	2.8818965
	SCR脱硝，使用净化脱硫过的煤气
	达标

	
	
	二氧化硫
	
	1.0154
	28.818965
	
	达标

	
	
	氮氧化物
	
	0.9273
	41.16995
	
	达标

	DA025
	2#干熄焦地面除尘站
	颗粒物
	生产期间，连续排放
	1.8625
	5.11704
	地面站+袋式除尘器（覆膜滤袋）
	达标

	
	
	二氧化硫
	
	18.7573
	8.46416
	
	达标

	DA026
	2#焦炉烟囱
	颗粒物
	生产期间，连续排放
	5.9764
	13.0086
	余热回收+活性焦干法脱硫脱硝一体化工艺
	达标

	
	
	二氧化硫
	
	2.1130
	14.8928
	
	达标

	
	
	氮氧化物
	
	190.2020
	121.44908
	
	达标

	DA029
	2#装煤地面除尘站
	颗粒物
	生产期间，连续排放
	2.6023
	2.8544
	地面站+袋式除尘器（覆膜滤袋）
	达标

	
	
	二氧化硫
	
	14.9856
	14.8928
	
	达标

	DA030
	2#出焦地面除尘站
	颗粒物
	生产期间，连续排放
	1.9721
	5.5456
	地面站+袋式除尘器（覆膜滤袋）
	达标

	
	
	二氧化硫
	
	13.9672
	14.784
	
	达标


（2）废气总量排放情况
	污染物
	排放总量（t/a）
	许可排放量（t/a）
	是否满足许可排放量

	颗粒物
	24.6649
	188.145756
	满足

	二氧化硫
	129.5269
	229.82706
	满足

	氮氧化物
	420.0072
	464.7718
	满足

	备注：数据来源于企业排污许可证及年度执行报告；
一般排放口不许可排放总量，仅许可排放浓度。


2、废水
公司废水经处理后全部回用，不外排。
3、噪声
公司主要噪声源为破碎机、振动筛、空压机、焦炉机械、各类风机、泵类等。通过基础减振、厂房内安装、消声、安装隔声罩等措施减少噪声排放。
4、固体废物
	性质
	名称
	产生环节
	产生量（t/a）
	处置措施

	一般工业固体废物
	煤尘
	备煤预破碎、破碎、转运、混煤合机、煤塔除尘器，装煤推焦、出焦除尘器
	2630
	除尘器配套灰斗，密闭罐车转运送备煤系统，掺煤炼焦

	
	沉淀池焦粉
	熄焦池
	160
	2t密闭焦斗，叉车密封转运送备煤系统，掺煤炼焦

	
	焦油渣、残渣
	冷鼓焦油渣
	33
	2t密闭槽车送备煤系统，掺煤炼焦

	
	焦尘
	筛焦除尘器粉尘
	323
	除尘器配套灰斗，密闭罐车转运送备煤系统，掺煤炼焦

	
	
	干熄焦除尘器粉尘
	632
	

	
	
	焦转运站除尘器粉尘
	1127
	

	
	
	定量装焦除尘器粉尘
	74
	

	
	废树脂
	锅炉除盐水站
	0
	1t密闭胶框，叉车密封转运至50m2一般固废暂存间暂存后，外售综合利用，产生前与具备相关单位签订合同。

	
	废包装物
	包装物
	0
	

	
	废分子筛
	空压站制氮机
	0
	

	
	废过滤膜
	锅炉除盐水站
	0
	

	危险废物
	焦油渣、残渣
	粗苯再生渣
	0
	2t密闭槽车送备煤系统，掺煤炼焦

	
	
	焦油渣（机械化澄清槽）
	101.9
	2座5m2危废暂存间，1t密闭罐暂存，转运车密封转运送备煤系统，掺煤炼焦

	
	
	硫铵喷淋饱和器废酸焦油
	52.1
	2t酸焦油密闭槽车送备煤系统，掺煤炼焦

	
	
	蒸氨塔废沥青残渣
	2.64
	2t沥青密闭槽车送备煤系统，掺煤炼焦

	
	
	脱苯塔洗油残渣
	0
	2t密闭槽车送备煤系统，掺煤炼焦

	
	废油渣
	废水处理站
	182
	1t密闭槽车送备煤系统，掺煤炼焦

	
	生化污泥
	废水处理站
	862
	2t密闭污泥斗，叉车密封转运送备煤系统，掺煤炼焦

	
	滤渣
	废水深度处理系统
	547.30
	100kg密闭胶桶，叉车密封转运送备煤系统，掺煤炼焦

	
	废活性炭
	废气处理
	12
	密闭吨包，转运车密封转运送备煤系统，掺煤炼焦

	
	废活性炭
	焦炉烟气脱硫脱硝
	1142.93
	密闭吨包，转运车密封转运送备煤系统，掺煤炼焦

	
	焚硫塔废渣
	脱硫废液制酸
	10.7
	1座10m2危废暂存间，密闭吨包，叉车密封转运送备煤系统，掺煤炼焦

	
	废润滑油
	压缩机、风机、泵类等
	0
	100kg密闭铁皮桶，叉车密封转运至50m2危废贮存间暂存后，送濮阳县鑫地生物能源有限公司处置

	
	废包装物（有害）
	包装物
	0
	100kg密闭铁皮桶，叉车密封转运至50m2危废贮存间暂存后，送河南亿得帮环保科技有限公司处置

	
	蒸发废盐
	废水深度处理系统
	91.04
	100kg密闭铁皮桶，叉车密封转运至50m2危废贮存间暂存后，送中环信环保有限公司处置

	
	废过滤膜
	废水深度处理系统
	0
	因项目暂未产生，产生前与具备相关资质单位签订委托处置协议

	
	废制酸催化剂
	脱硫废液制酸
	0
	3m3密闭转移斗，密封转运车转运至50m2危废贮存间暂存后，送尉氏县豫达有色金属有限公司处置


危险废物风险防控措施：自产废至入厂危废暂存间，全程各环节均有相应部门责任人负责，包装由产废单位负责，入库两部门当面交接，暂存及转运由环保部门负责；暂存间安标准建设，双人双镜管理，暂存间无流失、泄露风险；达到转运数量及时联系处置公司转运，每次查验转运车辆资质，网上办理转运联单，保证转运环节安全。
三、联系人及联系方式
审核企业：河南省顺聚能源科技有限公司
联系人：冯经理
联系电话：18637263891
咨询单位：河南绿韵环保技术服务有限公司
联系人：王工
联系电话：0371-55695991
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